


Natürliche Regeneration durch Sonnen-
einstrahlung, Regen und Schneeschmelze.

Keine Beeinflussung der ökologischen Mikro-
organismen im Bodenbereich. 

Keine Veränderung der Bodenstruktur, da 
kein Trinkwasserbereich erreicht wird.

Bohrlöcher einfach und kostengünstig
herzustellen.

Platzbedarf des gesamten Erdwärmesonden-
feldes ist ca. Größe der beheizten Wohnfläche.

Eine ideale Energiequelle, um sauber, 
wirtschaftlich und umweltschonend mit

ERDWÄRMESONDENFELDER

Dieses Sondenfeld hat die Funktion der Wärme-
quelle für die Wärmepumpe, als Kaltwassererzeuger
einer Klimaanlage oder kann auch als saisonaler
Speicher für Solarüberschüsse thermischer
Solarkollektoren genutzt werden.

Entgegen der bisher bekannten Technologie der Flächenkollektoren und Tiefensonden ca. 100 m und 
mehr wo in einem geschlossenen Sondenkreislauf mittels einer Wärmeträgerflüssigkeit, die in der Erde 
vorhandene Erdwärme aufgenommen und an einen zweiten Kreislauf einer Wärmepumpe abgegeben 
wird, haben wir ein System geschaffen, das durch seine oberflächennahe Verlegung ca. 4, 5 - 6, 5 m 
Tiefe bei einem Abstand von mindestens 4m folgende Vorteile aufweisen:

Energiekörbe
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